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Η ΕΤAΙΡΕΙΑ
Η Porta Impresa δραστηριοποιείται στην παραγωγή θυρών εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου από το 1994. Στόχος της εταιρείας είναι η σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και αισθητικής,ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας 

δόμησης, διακόσμησης και τεχνολογίας.

Η εταιρεία παρακολουθεί την αγορά και αναπτύσσει συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες, 

αρχιτεκτονικά γραφεία και επαγγελματίες του χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται με 

απόλυτη επιτυχία στις εξειδικευμένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της. 

Στεγάζεται σε 3.500 τ.μ. σε σύνολο 20.000 τ.μ. οικοπέδων παρακαταθήκη για τη δυναμική 

μελλοντική της πορεία. Το δίκτυο πωλήσεων της Porta Impresa αναπτύσσεται με συνέπεια 

και υπευθυνότητα, χτίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες με επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

ως προμηθευτής εξειδικευμένων θυρών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

THE COMPANY  |  CORPORATE IDENTITY
Porta Impresa has been active in the production of doors for interior and exterior spaces 

since 1994. Our goal is to design and manufacture products of high quality and aesthet-

ics, following the requirements of modern global construction, design and technology. 

The company monitors the market and develops partnerships with technical companies, 

architectural firms and professionals in the sector, in order to successfully respond to its 

customers’ specialised and constantly changing needs. It is housed in 3,500 sq.m. within a 

plot of 20,000 sq.m., which constitutes a legacy for its dynamic future course. 

Porta Impresahas been developing its sales network responsibly and with consistency, 

building long-term partnerships with companies and professionals as a supplier of special-

ised doors for interior and exterior spaces. 
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ΟΡΑΜΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
« Δίνοντας τη μέγιστη έμφαση στην ποιότητα, το όραμα 

μας είναι να βρισκόμαστε ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες 

στην ανάπτυξη και παραγωγή εξειδικευμένων θυρών 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Υιοθετώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και 

καινοτομίας, αποστολή μας είναι να εξοπλίζουμε το χώρο 

σας με προϊόντα, διατηρώντας την υψηλή αισθητική 

και την κορυφαία ποιότητα σύμφωνα με τις τελευταίες 

αρχιτεκτονικές τάσεις και τα διεθνή νομοθετικά πλαίσια.

VISION – PHILOSOPHY
« We place maximum emphasis on quality, as our vision is 

to be among the best companies for the development and 

production of specialized doors for interior and exterior 

spaces »

MISSION
By adopting a culture of continuous improvement and in-

novation, our mission is to equip your space with products, 

maintaining high aesthetics and top quality in line with the 

latest architectural trends and international legal frame-

works.
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Η Porta Impresa ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που 
αφορά την πιστοποίηση των προϊόντων της. 

ISO- ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
Στον τομέα της ποιότητας, η Porta Impresa δίνει τη μέγιστη βαρύτητα. Η ποιότητα 
θεωρείται βασική προϋπόθεση της επιτυχίας στις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής και 
διεθνούς αγοράς. Βασικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί η βέλτιστη σχέση κόστους 
και ποιότητας κατασκευής. Η τεχνογνωσία και η χρήση υψηλής ποιότητας υλικών και 
εξαρτημάτων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι η εγγύηση για ένα 
ιδανικό αποτέλεσμα. Η επιτυχία της επιχείρησης βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση 
των αναγκών των πελατών της και στην εξυπηρέτηση αυτών με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Στοιχεία που την έχουν καθιερώσει είναι η υψηλή οργάνωσή της, η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού δικτύου συνεργατών και προμηθευτών και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που 
τη διακρίνει. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας είναι πλήρως εναρμονισμένο 
με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΉΣ
Οι πυράντοχες πόρτες Porta Impresa στον ξενοδοχειακό κλάδο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ως πόρτες εισόδου 
δωματίων και διαμερισμάτων αλλά και για την πρόσβαση σε τεχνικούς χώρους ή χώρους 
υπηρεσίας.

Η Porta Impresa πιστοποιεί συγκεκριμένους τύπους πόρτας για πυρασφάλεια, σύμφωνα με 
τα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα ΕΝ 1634-01 και BS 476 PART 22. Η πιστοποίηση έχει γίνει από το 
Αγγλικό Ινστιτούτο IFCC. Κάθε πόρτα πυρασφαλείας που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο 
μας, φέρει ειδικό αυτοκόλλητο με μοναδικό σειριακό αριθμό και την επωνυμία της εταιρίας 
μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΗΧΟΜΌΝΩΣΗΣ
Οι ηχομονωτικές πόρτες χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους ως εγγύηση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτών και την επίτευξη της επιθυμητής ιδιωτικότητας. Το 
χαρακτηριστικό αυτό πιστοποιείται από εξουσιοδοτημένες αρχές που πραγματοποιούν 
συγκεκριμένες δοκιμές με στόχο την επαλήθευση του επιπέδου μόνωσης των πορτών.

Η Porta Impresa παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης από Rw=35db έως Rw=42 db, 
που καλύπτει τα προϊόντα της, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει 
κατά τα πρότυπα EN ISO 10140-2:2010 &  EN ISO 717-1:2013 στο διαπιστευμένο και 
κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Porta Impresa is kept continuously updated regarding changes of the legal framework 

governing the certification of its products. 

ISO - QUALITY CERTIFICATION
Porta Impresa attaches great weight to quality. Quality is considered a basic prerequisite 

for success in the tough conditions of the Greek and international market. A key advantage 

of the company is the optimal relationship between cost and manufacturing quality. Our 

know-how and use of high quality materials and components which are certified according 

to international standards guarantees an ideal result. To ensure our company’s success, 

we continuously monitor our customers’ needs and serve them in the best possible way. The 

development of an effective network of partners and suppliers, as well as a high sense of 

responsibility are elements that have established its position. The company’s quality man-

agement system is fully in line with the ISO 9001:2015 standard. 

FIRE-RESISTANCE CERTIFICATION
In the hotel industry, Porta Impresa fire-resistant doors can be used in conjunction with 

access control systems, as entrance doors of rooms and apartments, as well as for access 

to technical or service areas.

Porta Impresa provides specific types of fire-resistant doors certified in accordance with 

European Standards ΕΝ 1634-01 and BS 476 PART 22. The certification body is the English 

Institute IFCC. Each fire-resistant door manufactured in our factory bears a special sticker 

with a unique serial number and the company name.

SOUNDPROOFING CERTIFICATION
Our soundproof doors are used in private and public spaces, where their guaranteed 

effective operation helps to achieve the desired privacy. This feature is certified by au-

thorised bodies that conduct special tests to verify the sound insulation level of the doors.

Porta Impresa provides superior sound insulation, from Rw= 35db to Rw=42 db, which 

covers its products in accordance with the relevant certification under the EN ISO 10140-

2:2010 & EN ISO 717-1:2013 standards, by the accredited and notified testing labora-

tory of the Aristotle University of Thessaloniki.
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Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 39db / RW42db
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ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ 
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
WOODEN FRAME 
WITH WOODEN LEAF

01.



PORTA 001
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ

EXTERIOR WOODEN HOTEL DOOR 
WITH OAK VENEER 
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PORTA 002
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΞΎΛΙΝΗ, ΛΑΚΑΡΙΣΤΉ

HOTEL WOODEN DOOR LACQUERED 



ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  WOODEN FRAME WITH WOODEN LEAF 13
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PORTA 003
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΌ ΚΑΠΛΑΜΆ 
ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΌ, ΝΤΕΚΑΠΈ ΜΕ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΣΚΟΤΊΕΣ 

HOTEL WOODEN DOOR WITH ARTIFICIAL AGED 
BRUSHED VENEER AND HORIZONTAL GROOVE LINES



ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  WOODEN FRAME WITH WOODEN LEAF 15



16

PORTA 004
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΌ 
ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ, ΠΥΡΆΝΤΟΧΗ

HOTEL WOODEN FIRE RATED DOOR
WITH ARTIFICIAL OAK VENEER
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PORTA 005
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΆ ΚΆΘΕΤΑ ΠΗΧΆΚΙΑ

HOTEL WOODEN DOOR WITH OAK VENEER
AND VERTICAL DECORATIVE SLATS



ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  WOODEN FRAME WITH WOODEN LEAF 19
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ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Η Porta Impresa κατασκευάζει ξύλινες κάσες ικανές να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Οι ξύλινες 
κάσες κατασκευάζονται είτε από μασίφ ξυλεία είτε από πλακάζ (blockboard) το οποίο χαρακτηρίζεται 
από την ανθεκτικότητά του για την αποφυγή της σκέβρωσης ενώ οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι 
ανθυγρές δύο συστατικών πολυουρεθάνης. Τα φινιρίσματα των ξύλινων κασών ποικίλουν και οι τελευταίες 
μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 
να παραδοθούν άβαφες και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία. 

Τα ξύλινα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται 
μεταξύ τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν καθώς οι πόρτες 
μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 
να παραδοθούν άβαφα και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανοίγματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες με τη βοήθεια βερνικιών εξωτερικής χρήσης.

Η Porta Impresa έχει πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα ξύλινη και θυρόφυλλο ξύλινο 
μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή. 

WOODEN FRAME WITH WOODEN LEAF

Porta Impresa manufactures wooden frames capable of covering any need that may arise. The wooden 
frames are made of either solid wood or blockboard, which offers high durability and corrosion prevention, 
while the two-component polyurethane adhesives used are water-resistant. Finishes of the wooden frames 
may vary, as they may be lined with either veneer or melamine or painted in a monochrome lacquered 
colour. They can be delivered before being painted and can subsequently be painted in the same colour 
as the adjacent walls.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 
using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 
painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted and can sub-
sequently be painted in the same colour as the adjacent walls.

The wooden door panels can also be used in openings exposed to outdoor weather conditions, using 
special outdoor varnishes.

Porta Impresa has obtained certification for its hinged door systems with a wooden frame and a wooden 
door leaf, following soundproofing and fire resistance laboratory tests.



ΞΎΛΙΝΗ ΔΙΠΛΟΠΆΤΟΥΡΗ ΚΆΣΑ 

ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN DOUBLE SEALED FRAME 

WITH ADDED ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΑ 

ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN FRAME WITH INTEGRATED 

ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ 

ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN FRAME WITH ADDED 

ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ

ΜΕ ΣΚΟΤΊΑ

WOODEN FRAME 

WITH GROOVE LINE

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ 

ΧΩΡΊΣ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN FRAME

 WITHOUT ARCHITRAVES 

ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  WOODEN FRAME WITH WOODEN LEAF 21

Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 39db / RW42db

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS



Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 45

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH ALUMINIUM LEAF Π
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PORTA 006
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ, 

ΣΕ RAL ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΌ

EXTERIOR HOTEL DOOR WITH 
ALUMINIUM, PAINTED IN RAL COLOR



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH ALUMINIUM LEAF 25
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ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH ALUMINIUM LEAF 27

PORTA 007
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΥΡΆΝΤΟΧΗ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ ΞΎΛΟΥ

EXTERIOR FIRE RATED HOTEL DOOR
WITH ALUMINIUM, PAINTED IN WOOD EFFECT 
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PORTA 008
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ,

ΣΕ ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ ΞΎΛΟΥ

EXTERIOR HOTEL DOOR WITH ALUMINIUM,
PAINTED IN WOOD EFFECT
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PORTA 009
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ, ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΊΑ

EXTERIOR HOTEL DOOR WITH ALUMINIUM,
PAINTED IN TWO DIFFERENT RAL COLORS 
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ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι τηλεσκοπικές διαιρούμενες κάσες αλουμινίου με ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα προσαρμόζονται σε 

οποιοδήποτε πάχος τοιχοποιίας και καλύπτουν πιθανές ατέλειες των ανοιγμάτων. Είναι μια ιδανική λύση για 

νεόκτιστα αλλά και για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές 

βαφές σε όλα τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

Τα θυρόφυλλα αλουμινίου της Porta Impresa είναι ιδανικά για εξωτερική χρήση καθώς έχουν μεγάλη 

αντοχή στα χτυπήματα, την υγρασία και την ακτινοβολία. Βάφονται με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα 

τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής. Τα πάνελ 

είναι επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου πρεσαρισμένα επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης και εσωτερικά 

περιέχουν ηχομονωτικό ή πυράντοχο πυρήνα. Το σόχωρο σφραγίζεται περιμετρικά με ταφάκι αλουμινίου το 

οποίο αδιαβροχοποιεί πλήρως την πόρτα.

Η Porta Impresa έχει πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο 

αλουμινίου μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή. 

SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH ALUMINIUM LEAF

The telescopic split aluminium frames with integrated trims can be adapted to any wall thickness and cover 

possible imperfections of the openings. They constitute an ideal solution both for new buildings as well 

as for renovations. They are painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL 

colours, with timber finishes, as well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa aluminium door panels are ideal for outdoor use, as they are highly resistant to impact, 

humidity and radiation. They are painted with electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber 

finishes, as well as special sable architectural colours of high durability. The panels are lined with aluminium 

sheets pressed onto marine plywood, while they contain a soundproof or fire-resistant internal core. The 

gap is sealed along its perimeter with an aluminium seal that renders the door fully waterproof.

Porta Impresa has certified hinged door systems with an aluminium frame and aluminium door panels fol-

lowing soundproofing and fire resistance laboratory tests. 
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ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

ALUMINIUM FRAME FLAT 

WITH ALUMINIUM DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ COVERAL

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

ALUMINIUM FRAME COVERAL 

WITH ALUMINIUM DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT ΜΕ ΠΥΡΆΝΤΟΧΟ 

ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 

ALUMINIUM FRAME FLAT WITH FIRE RATED 

ALUMINIUM DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT 

WITH ALUMINIUM DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT

ΜΕ ΠΥΡΆΝΤΟΧΟ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT 

WITH FIRE RATED ALUMINIUM DOOR LEAF

Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 45

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS
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PORTA 010
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΉ

EXTERIOR ALUMINIUM HOTEL DOOR,
THERMAL PROOFED



ΚΑΣΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  |  THERMALLY INSULATED FRAME WITH ALUMINIUM LEAF 35

ΚΑΣΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ  
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η Porta Impresa δημιούργησε μια νέα κάσα αλουμινίου που αντιμετωπίζει ένα 

μεγάλο μειονέκτημα του αλουμινίου ως υλικού, το οποίο είναι η μετάδοση της 

θερμότητας. Η νέα θερμομονωτική κάσα διαθέτει ειδικά πολυαμίδια τα οποία 

εμποδίζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.  

Το θυρόφυλλο έχει άριστη θερμομονωτική και ηχομονωτική ικανότητα και το 

σόχωρο σφραγίζεται περιμετρικά από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή. Προτείνεται 

για εξώπορτες κτιρίων (κατοικιών, δωματίων ξενοδοχείων κ.α.) καθώς συμβάλλει 

καθοριστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση. 

THERMALLY INSULATED FRAME 
WITH ALUMINIUM LEAF

Porta Impresa has created a new aluminium frame that addresses a major 

disadvantage of aluminium as a material, namely heat transfer. Special polyam-

ides are used in the new thermally insulated frame in order to prevent this effect. 

The door leaf has excellent thermal and sound insulation properties and the 

gap is sealed along its perimeter with thermally broken aluminium. This door is 

proposed for external doors of buildings (residences, hotel rooms etc.), as it 

contributes significantly to energy upgrading. 

ΚΆΣΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΉ 

ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΌΜΕΝΟ 

ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

THERMALLY INSULTED FRAME 

WITH THERMALLY INSULTED 

ALUMINIUM DOOR LEAF 

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 40db

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS



Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 30

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF Π
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PORTA 011
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΛΑΚΑΡΙΣΤΌ
ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΗ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

HOTEL WOODEN LACQUERED DOOR 
WITH SPLIT ALUMINIUM FRAME
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PORTA 012
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΞΎΛΙΝΟ 
ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ ΜΕ CPL 

ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΗ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

HOTEL WOODEN DOOR FACED 
WITH CPL AND SPLIT ALUMINIUM FRAME
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ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Οι τηλεσκοπικές διαιρούμενες κάσες αλουμινίου με ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα προσαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε πάχος τοιχοποιίας και καλύπτουν πιθανές ατέλειες των ανοιγμάτων. Είναι μια ιδανική λύση για 
νεόκτιστα αλλά και για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές 
βαφές σε όλα τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται 
μεταξύ τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν καθώς οι πόρτες 
μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 
να παραδοθούν άβαφα και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανοίγματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες με τη βοήθεια βερνικιών εξωτερικής χρήσης. Η Porta Impresa έχει πιστοποιήσει 
συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο ξύλινο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, 
για ηχομόνωση και πυραντοχή.

SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF

The telescopic split aluminium frames with integrated trims can be adapted to any wall thickness and cover 
possible imperfections of the openings. They constitute an ideal solution both for new buildings as well 
as for renovations. They are painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL 
colours, with timber finishes, as well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 
using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 
painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted and can subse-
quently be painted in the same colour as the adjacent walls. The wooden door panels can also be used 
in openings exposed to outdoor weather conditions, using special outdoor varnishes.

Porta Impresa has certified hinged door systems with an aluminium frame and wooden door panels follow-
ing soundproofing and fire resistance laboratory tests. 
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ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ COVERAL 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME COVERAL 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME FLAT 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ S600 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME S600 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH WOODEN LEAF

Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 30

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db



Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW37db
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ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH ALUMINIUM LEAF
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PORTA 013
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ, ΚΡΥΦΉ,
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 

EXTERIOR ALUMINIUM HOTEL DOOR
WITH CONCEALED FRAME



ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  |  CONCEALED ALUMINIUM FRAME WITH ALUMINIUM LEAF 47
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ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι κρυφές κάσες αλουμινίου της Porta Impresa εγγυώνται τον εκσυγχρονισμό σε κάθε περιβάλλον. 

Εξειδικεύονται στο να φέρνουν σε απόλυτη συνεπιπεδότητα την εξωτερική ή την εσωτερική τοιχοποιία 

με το θυρόφυλλο. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα τα χρώματα RAL, 

απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

Τα θυρόφυλλα αλουμινίου της Porta Impresa είναι ιδανικά για εξωτερική χρήση καθώς έχουν μεγάλη 

αντοχή στα χτυπήματα, την υγρασία και την ακτινοβολία. Βάφονται με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα 

τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής. Τα πάνελ 

είναι επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου πρεσαρισμένα επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης και εσωτερικά 

περιέχουν ηχομονωτικό ή πυράντοχο πυρήνα.

Το σόχωρο σφραγίζεται περιμετρικά με ταφάκι αλουμινίου το οποίο αδιαβροχοποιεί πλήρως την πόρτα.

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH ALUMINIUM LEAF

The Porta Impresa concealed aluminium frames guarantee a modern look for every environment. Their spe-

cial function is to ensure that the external or internal masonry is exactly flush with the door panel. They are 

painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber finishes, as 

well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa aluminium door panels are ideal for outdoor use, as they are highly resistant to impact, 

humidity and radiation. They are painted with electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber 

finishes, as well as special sable architectural colours of high durability. The panels are lined with aluminium 

sheets pressed onto marine plywood, while they contain a soundproof or fire-resistant internal core. 

The gap is sealed along its perimeter with an aluminium seal that renders the door fully waterproof.
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Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW37db

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΈΞΩ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH ALUMINIUM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH ALUMINIUM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL



Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 30 & ΕΙ 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW37db



ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF Π
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PORTA 014
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ 
ΚΑΙ ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

HOTEL WOODEN DOOR WITH OAK VENEER
AND CONCEALED ALUMINIUM FRAME
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PORTA 015
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΊΑ 
ΒΑΦΉΣ ΤΟΊΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

HOTEL DOOR COATED WITH MICROCEMENT
AND CONCEALED ALUMINIUM FRAME
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PORTA 016
 

ΠΌΡΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΊΑ ΒΑΦΉΣ 
ΤΟΊΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

HOTEL DOOR PAINTED AS THE WALL 
AND CONCEALED ALUMINIUM FRAME
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ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Οι κρυφές κάσες αλουμινίου της Porta Impresa εγγυώνται τον εκσυγχρονισμό σε κάθε περιβάλλον. 
Εξειδικεύονται στο να φέρνουν σε απόλυτη συνεπιπεδότητα την εξωτερική τοιχοποιία ή την εσωτερική 
τοιχοποιία με το θυρόφυλλο. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα τα χρώματα 
RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται 
μεταξύ τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν καθώς οι πόρτες 
μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 
να παραδοθούν άβαφα και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανοίγματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες με τη βοήθεια βερνικιών εξωτερικής χρήσης.

Η Porta Impresa έχει πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κρυφή κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο 
ξύλινο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή. Κρυφή κάσα αλουμινίου συνεπίπεδη 
έξω με θυρόφυλλο αλουμινίου.

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF

The Porta Impresa concealed aluminium frames guarantee a modern look for every environment. Their spe-
cial function is to ensure that the external or internal masonry is exactly flush with the door leaf. They are 
painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber finishes, as 
well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 
using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 
painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted and can sub-
sequently be painted in the same colour as the adjacent walls.

The wooden door panels can also be used in openings exposed to outdoor weather conditions, 
using special outdoor varnishes.

Porta Impresa has certified hinged door systems with concealed aluminium frames and wooden door pan-
els following soundproofing and fire resistance laboratory tests.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

Πυραντοχή
Fire resistance

ΕΙ 30 & ΕΙ 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW37db

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΈΞΩ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΈΞΩ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ ΚΑΙ 

ΣΌΧΩΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF AND ALUMINIUM 

PROFILE PERIMETRICALLY, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ ΚΑΙ 

ΣΌΧΩΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF AND ALUMINIUM 

PROFILE PERIMETRICALLY, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL



Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 39db / RW42db



ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
WOODEN FRAME WITH 
WOODEN LEAF ΕΣ
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PORTA 017
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ WC ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ
ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΣΚΟΤΊΕΣ

INTERIOR WOODEN WC DOOR WITH OAK VENEER 
AND HORIZONTALS GROOVE LINES
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PORTA 018
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ, ΔΊΦΥΛΛΗ ΠΥΡΆΝΤΟΧΗ ΠΌΡΤΑ 
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΤΕΧΝΗΤΌ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ

INTERIOR, WOODEN, DOUBLE LEAF, FIRE RATED
DOOR WITH ARTIFICIAL OAK VENEER
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PORTA 019
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ
ΞΎΛΙΝΩΝ ΤΑΜΠΛΆΔΩΝ ΑΜΦΊΠΛΕΥΡΑ

INTERIOR, WOODEN DOOR WITH WOODEN
PIECES CLADDED ON BOTH SIDES
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ΚΑΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Η Porta Impresa κατασκευάζει ξύλινες κάσες ικανές να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Οι ξύλινες 
κάσες κατασκευάζονται είτε από μασίφ ξυλεία είτε από πλακάζ (blockboard) το οποίο χαρακτηρίζεται 
από την ανθεκτικότητά του για την αποφυγή της σκέβρωσης ενώ οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι 
ανθυγρές δύο συστατικών πολυουρεθάνης. Τα φινιρίσματα των ξύλινων κασών ποικίλουν και οι τελευταίες 
μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 
να παραδοθούν άβαφες και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται 
μεταξύ τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν, οι πόρτες μπορούν να 
επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν να παραδοθούν 
άβαφες και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Η Porta Impresa έχει καταφέρει να πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα ξύλινη και 
θυρόφυλλο ξύλινο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή.

WOODEN FRAME WITH 
WOODEN LEAF

Porta Impresa manufactures wooden frames capable of covering any need that may arise. The wooden 
frames are made of either solid wood or blockboard, which offers high durability and corrosion prevention, 
while the two-component polyurethane adhesives used are water-resistant. Finishes of the wooden frames 
may vary, as they may be lined with either veneer or melamine or painted in a monochrome lacquered 
colour. They can be delivered before being painted and can subsequently be painted in the same colour 
as the adjacent walls.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 
using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 
painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted and can sub-
sequently be painted in the same colour as the adjacent walls.

Porta Impresa has obtained certification for its hinged door systems with an aluminium frame and a wood-
en door leaf, following soundproofing and fire resistance laboratory tests.
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Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 39db / RW42db

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΑ 

ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN FRAME WITH INTEGRATED 

ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΔΙΠΛΟΠΆΤΟΥΡΗ ΚΆΣΑ

ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN DOUBLE SEALED FRAME 

WITH ADDED ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ 

ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ 

WOODEN FRAME WITH ADDED 

ARCHITRAVES 

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΜΕ ΣΚΟΤΊΑ

WOODEN FRAME WITH GROOVE LINE

ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ ΧΩΡΊΣ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

WOODEN FRAME WITHOUT ARCHITRAVES



Πυραντοχή
Fire resistance

EI 30

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db 



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF ΕΣ
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PORTA 020
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ CPL
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

INTERIOR WOODEN DOOR FACED WITH CPL
AND ALUMINIUM FRAME
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PORTA 021
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ CPL 
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

INTERIOR WOODEN DOOR FACED WITH CPL
AND ALUMINIUM FRAME



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH WOODEN LEAF 75
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PORTA 022
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ CPL
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

INTERIOR WOODEN DOOR FACED WITH CPL
AND ALUMINIUM FRAME



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH WOODEN LEAF 77
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PORTA 023
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ CPL 
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

INTERIOR WOODEN DOOR FACED WITH CPL
AND ALUMINIUM FRAME



ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ  |  SPLIT ALUMINIUM FRAME WITH WOODEN LEAF 79
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ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Τηλεσκοπικές διαιρούμενες κάσες αλουμινίου με ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα. Προσαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε πάχος τοιχοποιίας και καλύπτουν πιθανές ατέλειες των ανοιγμάτων. Είναι μια ιδανική λύση για 
νεόκτιστα αλλά και για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές 
βαφές σε όλα τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης 
αντοχής. Τα κασώματα αλουμινίου είναι η ιδανική λύση καθώς προσφέρουν μια μινιμαλιστική αισθητική και 
ταυτόχρονα αντέχουν στην πολυχρησία. 

Τα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται μεταξύ 
τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν, οι πόρτες μπορούν να 
επενδυθούν είτε με καπλαμά, μελαμίνη, γυαλί 4mm, είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν να 
παραδοθούν άβαφα και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Η Porta Impresa έχει καταφέρει να πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα αλουμινίου και 
θυρόφυλλο ξύλινο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή. 

SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF

The telescopic split aluminium frames with integrated trims can be adapted to any wall thickness and cover 
possible imperfections of the openings. They constitute an ideal solution both for new buildings as well 
as for renovations. They are painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL 
colours, with timber finishes, as well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 
using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 
glass 4mm, or painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted 
and can subsequently be painted in the same colour as the adjacent walls.

Porta Impresa has certified hinged door systems with an aluminium frame and wooden door panels follow-
ing soundproofing and fire resistance laboratory tests.

Πυραντοχή
Fire resistance

EI 30

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ COVERAL

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME COVERAL

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ CLASSIC

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME CLASSIC 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME FLAT

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI I

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME MINI I 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI II

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME MINI II 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ S600 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME S600 

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT

WITH WOODEN DOOR LEAF

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SLIM

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

ALUMINIUM FRAME SLIM 

WITH WOODEN DOOR LEAF 





ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH GLASS LEAF ΕΣ
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PORTA 024
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΓΥΑΛΊ SECURITE 10MM
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI II

INTERIOR DOOR WITH GLASS SECURITE 10MM
AND ALUMINIUM FRAME MINI II
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PORTA 025
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΓΥΑΛΊ SECURITE 10MM
ΚΑΙ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT

INTERIOR DOOR WITH GLASS SECURITE 10MM
AND ALUMINIUM FRAME FLAT
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ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ

Οι τηλεσκοπικές διαιρούμενες κάσες αλουμινίου με ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα προσαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε πάχος τοιχοποιίας και καλύπτουν πιθανές ατέλειες των ανοιγμάτων. Είναι μια ιδανική λύση για 
νεόκτιστα αλλά και για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές 
βαφές σε όλα τα χρώματα RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής. 
Οι κάσες αλουμινίου είναι η ιδανική λύση καθώς προσφέρουν μια μινιμαλιστική αισθητική και ταυτόχρονα 
αντέχουν στη συχνή και μακροχρόνια χρήση. 

H Porta Impresa προσαρμόζει στις κάσες αλουμινίου:
>	 Θυρόφυλλο γυάλινο 10mm
	 Γυαλί ασφαλείας πάχους 10mm. Τα φινιρίσματα των τζαμιών ποικίλουν ανάλογα για την
	 χρήση που προορίζεται η εκάστοτε πόρτα. 
>	 Θυρόφυλλο γυάλινο 4+4mm

Τα γυάλινα θυρόφυλλα 4+4mm αποτελούνται από πλαίσια γεμισμένα με σταθεροποιητικό πυρήνα “hon-
eycomb” ή διάτρητο ηχομονωτικό πυρήνα και είναι καλυμμένα και από τις δύο πλευρές τζάμια των 4 
χιλιοστών. Περιμετρικά, το φύλλο προστατεύεται από προφίλ αλουμινίου. Τα φινιρίσματα των τζαμιών 
ποικίλουν ανάλογα για την χρήση που προορίζεται η εκάστοτε πόρτα.

SPLIT ALUMINIUM FRAME 
WITH GLASS LEAF

The telescopic split aluminium frames with integrated trims can be adapted to any wall thickness and cover 
possible imperfections of the openings. They constitute an ideal solution both for new buildings as well 
as for renovations. They are painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL 
colours, with timber finishes, as well as special sable architectural colours of high durability. Aluminium frames 
are an ideal solution, as they offer a minimalist aesthetic while at the same time being able to withstand 
frequent and long-term use. 

Porta Impresa can make the following adaptations to the aluminium frames:
>	 Glass door leaf, 10mm thick
	 Safety glass, 10mm thick. The glass finishes may vary, depending on the intended
	 use of each door. 
>	 Glass door leaf, 4+4mm thick

Our 4+4mm glass door leaves consist of frames packed with a stabilising “honeycomb”
core or a perforated soundproof core and are covered on both sides by 4mm-thick 
glass. Along its perimeter, the leaf is protected by an aluminium profile. The glass 
finishes may vary, depending on the intended use of each door.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 10MM

ALUMINIUM FRAME FLAT 

WITH GLASS DOOR LEAF 10MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 4+4MM

ALUMINIUM FRAME FLAT 

WITH GLASS DOOR LEAF 4+4MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 4+4MM

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT 

WITH GLASS DOOR LEAF 4+4MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ SMALL FLAT 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 10MM

ALUMINIUM FRAME SMALL FLAT 

WITH GLASS DOOR LEAF 10MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI I 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 4+4MM

ALUMINIUM FRAME MINI I 

WITH GLASS DOOR LEAF 4+4MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI I 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 10MM

ALUMINIUM FRAME MINI I 

WITH GLASS DOOR LEAF 10MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI II 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 10MM

ALUMINIUM FRAME MINI II 

WITH GLASS DOOR LEAF 10MM

ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ MINI II 

ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΓΥΆΛΙΝΟ 4+4MM

ALUMINIUM FRAME MINI II 

WITH GLASS DOOR LEAF 4+4MM



Πυραντοχή
Fire resistance

EI 30 / EI 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW 37db 



ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF ΕΣ
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PORTA 026
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ WC, ΚΡΥΦΉ,
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ 

INTERIOR WC DOOR WITH CONCEALED FRAME 
AND WOODEN DOOR LEAF WITH OAK VENEER 
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PORTA 027
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ WC, ΚΡΥΦΉ, 
ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΛΑΚΑΡΙΣΤΌ

INTERIOR WC DOOR WITH CONCEALED FRAME
AND LACQUERED DOOR LEAF
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ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΞΥΛΙΝΟ

Οι κρυφές κάσες αλουμινίου της Porta Impresa εγγυώνται τον εκσυγχρονισμό σε κάθε περιβάλλον. 

Εξειδικεύονται στο να φέρνουν σε απόλυτη συνεπιπεδότητα την εξωτερική τοιχοποιία ή την εσωτερική 

τοιχοποιία με το θυρόφυλλο. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα τα χρώματα 

RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

Τα ξύλινα θυρόφυλλα της Porta Impresa είναι κατασκευασμένα από στιβαρά υλικά τα οποία κολλιούνται 

μεταξύ τους και πρεσάρονται με κόλλες δύο συστατικών. Τα φινιρίσματα ποικίλουν καθώς οι πόρτες 

μπορούν να επενδυθούν είτε με καπλαμά ή μελαμίνη είτε να βαφτούν σε μονόχρωμη λάκα. Τέλος, μπορούν 

να παραδοθούν άβαφα και να βαφτούν όμοια με την παρακείμενη τοιχοποιία.

Η Porta Impresa έχει πιστοποιήσει συστήματα ανοιγόμενων θυρών με κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο 

ξύλινο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, για ηχομόνωση και πυραντοχή. 

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 
WITH WOODEN LEAF

The Porta Impresa concealed aluminium frames guarantee a modern look for every environment. Their spe-

cial function is to ensure that the external or internal masonry is exactly flush with the door leaf. They are 

painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber finishes, as 

well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa wooden door leaves are made of robust materials that are glued and pressed together 

using two-component glue. Finishes may vary, as the doors may be lined with either veneer or melamine or 

painted in a monochrome lacquered colour. They can be delivered before being painted and can sub-

sequently be painted in the same colour as the adjacent walls.

Porta Impresa has certified hinged door systems with aluminium frame and wooden door panels following 

soundproofing and fire resistance laboratory tests.
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Πυραντοχή
Fire resistance

EI 30 / EI 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW 37db 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΈΞΩ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ 

ΚΑΙ ΣΌΧΩΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF

AND ALUMINIUM PROFILE PERIMETRICALLY, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΈΞΩ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF, FLUSH 

WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF, FLUSH 

WITH THE INTERNAL WALL

ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ 

ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ 

ΚΑΙ ΣΌΧΩΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH WOODEN DOOR LEAF

AND ALUMINIUM PROFILE PERIMETRICALLY, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL





ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
CONCEALED ALUMINIUM FRAME
WITH GLASS LEAF ΕΣ
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PORTA 028
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ, ΚΡΥΦΉ, 
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ 4+4 ΓΥΑΛΙΟΎ 

INTERIOR DOOR WITH CONCEALED FRAME 
AND DOOR LEAF WITH 4+4 GLASS 
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ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ

Οι κρυφές κάσες αλουμινίου της Porta Impresa εγγυώνται τον εκσυγχρονισμό σε κάθε περιβάλλον.
Εξειδικεύονται στο να φέρνουν σε απόλυτη συνεπιπεδότητα την εξωτερική τοιχοποιία ή την εσωτερική 
τοιχοποιία με το θυρόφυλλο. Βάφονται είτε σε ανοδίωση είτε με ηλεκτροστατικές βαφές σε όλα τα χρώματα 
RAL, απομιμήσεις ξύλου και ειδικά αρχιτεκτονικά χρώματα sable μεγάλης αντοχής.

H Porta Impresa προσαρμόζει στις κάσες αλουμινίου:
>	 Θυρόφυλλο γυάλινο 10mm
	 Γυαλί ασφαλείας πάχους 10mm. Τα φινιρίσματα των τζαμιών ποικίλουν ανάλογα για την
	 χρήση που προορίζεται η εκάστοτε πόρτα. 
>	 Θυρόφυλλο γυάλινο 4 + 4mm

Τα γυάλινα θυρόφυλλα 4 + 4mm αποτελούνται από πλαίσια γεμισμένα με σταθεροποιητικό πυρήνα “hon-
eycomb” ή διάτρητο ηχομονωτικό πυρήνα και είναι καλυμμένα και από τις δύο πλευρές τζάμια των 4 
χιλιοστών. Περιμετρικά το φύλλο προστατεύεται από προφίλ αλουμινίου. Τα φινιρίσματα των τζαμιών 
ποικίλουν ανάλογα για την χρήση που προορίζεται η εκάστοτε πόρτα.

CONCEALED ALUMINIUM FRAME
WITH GLASS LEAF

The Porta Impresa concealed aluminium frames guarantee a modern look for every environment. Their spe-
cial function is to ensure that the external or internal masonry is exactly flush with the door leaf. They are 
painted with either anodising dye or electrostatic powder coating in all RAL colours, with timber finishes, as 
well as special sable architectural colours of high durability.

Porta Impresa can adapt the following to the aluminium frames:
>	 Glass door leaf, 10mm thick
	 Safety glass, 10mm thick. The glass finishes may vary, depending on the intended
	 use of each door. 
>	 Glass door leaf, 4 + 4mm thick

Glass door leaves 4 + 4mm consist of frames packed with a stabilising “honeycomb” 
core or a perforated soundproof core and are covered on both sides by 4mm-thick 
glass. Along its perimeter, the leaf is protected by an aluminium profile. The glass finishes 
may vary, depending on the intended use of each door.



ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ME ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ  |  CONCEALED ALUMINIUM FRAME WITH GLASS LEAF 103

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ 

ΕΞΩ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 10ΜΜ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH GLASS 10MM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ 

ΕΞΩ ΜΕ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΓΥΑΛΙΝΟ 4+4ΜΜ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH GLASS 4+4MM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE EXTERNAL WALL

ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ 

ΜΕΣΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ 4+4ΜΜ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH GLASS 4+4MM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL

ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΗ 

ΜΕΣΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ 10ΜΜ

CONCEALED ALUMINIUM FRAME 

WITH GLASS 10MM DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL



Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW 42db 
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
CONNECTING DOORS

11.
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  CONNECTING DOORS 107

PORTA 029
 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΠΌΡΤΑ, ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΎ ΚΑΠΛΑΜΆ 
ΔΡΥΌΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΌ ΦΕΓΓΊΤΗ ΣΤΟ ΕΠΆΝΩ ΜΈΡΟΣ

CONNECTING WOODEN DOOR FACED WITH ARTIFICIAL OAK 
VENEER AND BULKHEAD ON THE TOP 
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PORTA 030
 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΌ ΚΑΠΛΑΜΆ 
ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΌ, ΝΤΕΚΑΠΈ ΜΕ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΣΚΟΤΊΕΣ 

CONNECTING WOODEN DOOR WITH ARTIFICIAL AGED 
BRUSHED VENEER AND HORIZONTAL GROOVE LINES



ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  CONNECTING DOORS 109

PORTA 031
 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 
ΚΑΙ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ, ΛΑΚΑΡΙΣΤΌ

CONNECTING DOOR WITH ALUMINIUM FRAME 
AND WOODEN LACQUERED DOOR LEAF 
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ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Ένα άνοιγμα μεταξύ δύο παρακείμενων δωματίων ξενοδοχείου καλύπτεται από μια συνδετική πόρτα (con-

necting door). Ο σκοπός αυτών των θυρών είναι να επιτρέψουν την ευκολία για την οικογένεια ή τους 

φίλους που μοιράζονται δύο δωμάτια ξενοδοχείου παρέχοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και ιδιωτικότητα 

όταν τα δωμάτια καταλαμβάνονται ξεχωριστά.

Στα ανοίγματα αυτά τοποθετούνται είτε διπλές πόρτες είτε, όταν ο χώρος ή η διαρρύθμιση του δωματίου 

δεν το επιτρέπει, μια πόρτα με ένα θυρόφυλλο και υψηλό δείκτη ηχομόνωσης.

H Porta Impresa διαθέτει μοναδικές λύσεις με πιστοποιήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, οι οποίες 

εξασφαλίζουν:

>	 Ασφάλεια

>	 Αισθητική

>	 Ηχομόνωση

CONNECTING DOORS

An opening between two adjacent hotel rooms is covered by a connecting door. These doors are intend-

ed to provide convenience to friends and family sharing two hotel rooms, while ensuring their security and 

privacy when the rooms are occupied separately.

The doors used in these openings are either double doors or, when the space or the room’s layout does 

not allow it, a door with a single leaf and a high level of sound insulation.

Porta Impresa has unique solutions with sound insulation and fire resistance certifications, which ensure:

>	 Safety

>	 Aesthetics

>	 Soundproofing



ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  CONNECTING DOORS 111

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   |   TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

FLAT ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ

CONNECTING ALUMINIUM FRAME 

FLAT WITH WOODEN DOOR LEAF

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΔΙΠΛΟΠΆΤΟΥΡΗ 

ΚΆΣΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

CONNECTING WOODEN DOUBLE SEALED 

FRAME WITH ADDED ARCHITRAVES 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΚΡΥΦΉ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 

ΣΥΝΕΠΊΠΕΔΗ ΜΈΣΑ ΜΕ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ 

ΞΎΛΙΝΟ

CONNECTING CONCEALED ALUMINIUM 

FRAME WITH WOODEN DOOR LEAF, 

FLUSH WITH THE INTERNAL WALL

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΑ

ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

CONNECTING WOODEN

FRAME WITH INTEGRATED 

ARCHITRAVES 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ 

ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΆ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

CONNECTING WOODEN FRAME 

WITH ADDED ARCHITRAVES 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ 

ΜΕ ΣΚΟΤΊΑ

CONNECTING WOODEN FRAME 

WITH GROOVE LINE

ΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ ΚΆΣΑ 

ΧΩΡΊΣ ΑΡΜΟΚΆΛΥΠΤΡΑ

CONNECTING WOODEN FRAME 

WITHOUT ARCHITRAVES 

Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD 60

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW 42db 



Πυραντοχή
Fire resistance

FD 30 / FD120

Ηχομόνωση
Sound insulation

RW 35db / RW 42db



ALLER RETOUR ΠΟΡΤΕΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ

Η Porta Impresa κατασκευάζειπόρτες οι οποίες ανοίγουν μέσα-έξω, εξυπηρετώντας τις 
λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες που μπορούν να προκύψουν σε ειδικούς χώρους ενός 
έργου. Μπορούν να κατασκευαστούν είτε ξύλινες είτε αλουμίνιου. 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ

Η Porta Impresa μπορεί να κατασκευάσει μοναδικές ανοιγόμενες πόρτες οι οποίες μπορούν 
να ικανοποιήσουν την απαιτούμενη αισθητική, διατηρώντας παράλληλα τις εκάστοτε τεχνικές 
απαιτήσεις.

SINGLE OR DOUBLE-LEAF 
SALOON DOORS

Porta Impresa constructs doors that open inwards and outwards, serving the functional and 
aesthetic needs that may arise in the special spaces of a project. They may be made of wood 
or aluminium. 

HINGED DOORS
SINGLE OR DOUBLE-LEAF

Porta Impresa can construct unique hinged doors that can satisfy the required
aesthetics, while also complying with the relevant technical requirements. Ε
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PORTA 032
 

ALLER RETOUR ΞΎΛΙΝΗ ΛΑΚΑΡΙΣΤΉ
ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΦΙΝΙΣΤΡΊΝΙΑ

ALLER RETOUR WOODEN LACQUERED
DOOR WITH VISION PANELS



ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 115

PORTA 033
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ, ΔΊΦΥΛΛΗ ΠΥΡΆΝΤΟΧΗ ΠΌΡΤΑ
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΆ ΔΡΥΌΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΎΣ ΦΕΓΓΊΤΕΣ 

INTERIOR WOODEN DOUBLE LEAF, FIRE RATED DOOR 
WITH OAK VENEER AND VISION PANELS
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ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 117

PORTA 034
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΚΑΙ 
ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ, ΛΑΚΑΡΙΣΤΌ ΜΕ ΈΓΧΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΆ

INTERIOR DOOR WITH ALUMINIUM FRAME AND WOODEN 
LACQUERED DOOR LEAF WITH COLOURED GLASS
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PORTA 035
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 
ΚΑΙ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ ΞΎΛΙΝΟ, ΛΑΚΑΡΙΣΤΌ 

ΜΕ ΣΚΑΛΙΣΤΌ ΤΑΜΠΛΆ

INTERIOR DOOR WITH ALUMINIUM FRAME 
AND WOODEN LACQUERED DOOR LEAF 

WITH CARVED CLADDING



ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 119
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PORTA 036
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ ΚΑΙ ΘΥΡΌΦΥΛΛΟ 
ΞΎΛΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΜΈΝΟ ΜΕ HPL ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΕΣ ΒΈΡΓΕΣ 

INTERNAL DOOR WITH ALUMINIUM FRAME AND WOODEN DOOR 
LEAF FACED WITH HPL AND INOX 



ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 121
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PORTA 037
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ, ΔΊΦΥΛΛΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ 
ΚΑΠΛΑΜΆ ΚΑΡΥΔΙΆΣ ΚΑΙ ΜΑΣΊΦ ΚΟΛΛΗΤΆ ΠΗΧΆΚΙΑ

INTERIOR, WOODEN, DOUBLE LEAF DOOR, WITH WALNUT 
VENEER AND TIMBER CLADDING 



ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 123
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PORTA 038
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΞΎΛΙΝΗ, ΔΊΦΥΛΛΗ ΠΌΡΤΑ 
ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΆ ΡΟΥΣΤΊΚ

INTERIOR, WOODEN, DOUBLE LEAF DOOR, 
WITH RUSTIC VENEER



ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 125

PORTA 039
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΥΡΆΝΤΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉ, ΔΊΦΥΛΛΗ
ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ CPL

INTERIOR, FIRE RATED, DOUBLE LEAF STEEL DOOR,
FACED WITH CPL
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ALLER RETOUR - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ  |  ALLER RETOUR - HINGED DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF 127

PORTA 040
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΓΥΆΛΙΝΗ, ΔΊΦΥΛΛΗ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΚΆΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ

INTERIOR DOUBLE LEAF GLASS DOOR, WITH ALUMINIUM FRAME





ΣΥΡΟΜΕΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ

Η Porta Impresa κατασκευάζει συρόμενες πόρτες χρησιμοποιώντας μηχανισμούς ολίσθησης 
βαρέος τύπου οι οποίοι εξασφαλίζουν την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία τους για πάντα. 
Μπορούν να κατασκευαστούν είτε εξωτερικές είτε χωνευτές συρόμενες πόρτες και ναπροστεθεί 
διακοσμητική κάσα αλουμινίου/ξύλου, όταν αυτό απαιτείται. 

SLIDING DOORS
SINGLE OR DOUBLE-LEAF 

Porta Impresa manufactures sliding doors using heavy-duty sliding mechanisms that ensure 
their smooth and silent operation indefinitely. The sliding doors can be constructed as external 
or recessed models, adding a decorative aluminium/wooden frame when required. 

ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Με την κατασκευή σπαστών πορτών, η Porta Impresa, ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ειδικές 
λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες ενός χώρου. Σημαντικό πλεονέκτημα  των συγκεκριμένων 
πορτών είναι η συνεισφορά τους στην εξοικονόμηση χώρου. Μπορούν να κατασκευαστούν είτε 
ξύλινες είτε αλουμίνιου. 

FOLDING DOORS

With the construction of folding doors, Porta Impresa can successfully respond to the 
special functional and aesthetic needs of any space. A significant advantage of these 
doors is their contribution to saving space. They may be made of wood or aluminium. Ε
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PORTA 041
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΩΝΕΥΤΉ ΣΥΡΌΜΕΝΗ ΠΌΡΤΑ 
ΜΕ ΚΑΠΛΑΜΆ ΑΠΌ ΚΑΡΥΔΙΆ

INTERIOR POCKET SLIDING DOOR, 
FACED WITH OAK VENEER



ΣΥΡΟΜΕΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ - ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  SLIDING DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF  - FOLDING DOORS 131
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PORTA 042
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΩΝΕΥΤΉ ΣΥΡΌΜΕΝΗ 
ΛΑΚΑΡΙΣΤΉ ΠΌΡΤΑ ΜΕ ΓΥΑΛΊ

INTERIOR POCKET SLIDING 
LACQUERED DOOR, WITH GLASS



ΣΥΡΟΜΕΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ - ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  SLIDING DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF  - FOLDING DOORS 133
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ΣΥΡΟΜΕΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ & ΔΙΦΥΛΛΕΣ - ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  |  SLIDING DOORS SINGLE OR DOUBLE-LEAF  - FOLDING DOORS 135

PORTA 043

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΤΕΤΡΆΦΥΛΛΗ
ΣΠΑΣΤΉ ΠΌΡΤΑ ΑΠΌ

ΜΑΣΊΦ ΞΥΛΕΊΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΊ

INTERIOR FOLDING TIMBER DOOR 
WITH DECORATIVE GLASS
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